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Anaerobowy S$rodek uszczelniajacy do uszczelniania metalowych
potaczen gwintowych.

GB-2 (pasta anaerobowa)

BISAN” - SP. Z 0.0.
02-981 WARSZAWA,
ul Zawodzie 7

Zlecenie z dnia 7.02.2007 — nr.zlec. wewn. 4507/GP
PN-EN 751:1, PN-EN 751:2

PN-EN 751:1 ; PN-EN 751:2 ; Instrukcja obslugi i montazu, Atest
Higieniczny PZH, Karty charakterystyki wyrobu

Anaerobowy srodek uszczelniajacy do uszczelniania metalowych
polaczen gwintowych. GB-2 spelnia wymagania zawarte w normach
PN-EN 751:1 ; PN-EN 751:2 dla gazow 1, 2, 3 rodziny (z wylaczeniem
LPG w formie cieklej) w zakresie temperatur od -20°do +130°C, oraz
cisnien od 0,2 do 20bar.
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Andrze; Frofsht

1.  Opinia techniczna dotyczy konkretnego wyrobu
2. Opinia nie jest dokumentem dopuszczajacym do obrotu na rynku
3. Integralng czescig opinii jest raport z badan, z oceny dokumentacji technicznej lub z ogladu
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