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Karta Techniczna wyrobu 
Edycja : 2017/07/27 

 
 

1. Nazwa wyrobu: 
Emalia zaprawkowa (B870254) 

  
2. Przeznaczenie produktu:  
 Emalia przeznaczona do naprawy uszkodzeń typu "odpryski" powstałych na zlewozmywakach, 
 wannach, lodówkach, pralkach, ceramice, itp.  
 
3. Charakterystyka wyrobu:  

- barwa:     biała 
- ciężar właściwy:     od 0.9 do 1.3 kg/dm3 
- wytrzymałość na temperaturę:   od -20ºC do 100ºC 
- minimalna temperatura utwardzania:  5°C 

 - czas schnięcia jednej warstwy produktu:  ok. 2 godzin.  
- odporna na detergenty i wodę 
- dobra przyczepność do podłoża 
 

4. Sposób użycia: 
 Powierzchnia przed nałożeniem emalii musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Nałożyć na 
 powierzchnię cienką warstwę, pozostawić do przeschnięcia, przed nałożeniem drugiej warstwy 
 emalii. 
 
5. Opakowania handlowe: 

- flakon 20 ml / karton 24 szt 
 
6. Środki ostrożności: 

- szczegóły zawiera Karta charakterystyki preparatu 
 

7. Dokumenty / atesty:  
Nie dotyczy 
 

8. Spełnia wymagania norm: 
Nie dotyczy 
 

9. Termin przydatności: 
24 miesięce 
 

      


